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           CENTRAL ANALÍTICA

                                                          UNICAMP - Universidade Estadual de Campinas             
                                                                     INSTITUTO DE QUÍMICA                                          

Difração de Raios X – DRX 
Equipamento XRD 7000 - Shimadzu

Tipo / composição das amostras:          
     
Amostras em pó: deve ser um pó fino que, após compactado, preencha uma cavidade com 1 cm de diâmetro e 1 mm de altura;

Amostras em filme: devem possuir superfície plana, com área mínima de 2 x 2 cm e espessura máxima de 3 mm. 

Características das amostras:     corrosiva       explosiva      tóxica       higroscópica       fotossensível                                         
Número de amostras:     
Condições de análise:
Tensão e corrente: 

      condição padrão (40 kV; 30 mA)        

      outra condição (tensão      kV; corrente      mA)

Faixa de varredura: 

       padrão (2θ inicial: 5°; 2θ final 50°) 
      outra faixa (2θ inicial     °; 2θ final     °)

                            Obs.: Limites de 5 a 150°
Faixa de varredura (modo contínuo OU de tempo fixo): 

      Modo contínuo

       Condição padrão (vel. 2°/min; passo 0,02°)    
       Outra condição (vel.       °/min; passo      °)    

      Tempo Fixo

       passo      °; tempo      s
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